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Whole Home Backup

SmartGuard-63A-TO

Ny

Jednoduchy
3 fazova zaloha celé
domacnosti

N

Plynuly
Ultrarychly prechod do
ostrovnimu rezimu za méné
nez 20ms

9

Spolehlivy
V pfipadé poruchy je k
dispozici bypass méd

Inteligentni
Rizeni spotfeby pomoci zafFizeni
EMMA, pfipojeni diesel
generatoru
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(@ SmartGuard-63A-TO/AUTO
Technické specifikace

Rozméry (S x V x H)

Hmotnost (bez montézni konzole)

AC napéti (nominalni)

Max. proud (z/do sité)

Max. proud (z/do stfidace)

Max. proud (do zalohovanych spotfebicl)

(
Max. proud (do nezélohovanych

spotiebicd)’

Funkce LVRT

Cas prepnutido ostrovniho rezimu
Prepnuti do Bypass médu

DG mdd

Napajenf externich spotrebicl
LAN

WAN

WLAN

RS485

Digitalnf vstup (DI)

Digitalni vystup (DO)

DG DO Port

ATS

Rozsah proudu

Presnost méreni energie

Fotovoltaické stfidace
Dobfjecf stanice
Tepelné Cerpadlo

Shelly zafizenf

Chlazeni

Rozsah relativni vlihkosti
Max. provozni vySka
Stuperi ochrany

Rozsah provozni teploty

Fotovoltaicky stfidac

Smart charger
Tepelné Cerpadlo

Shelly zafizenf

Obecna data

600 mm x 170 mm x 490 mm
17 kg

Provoz

380/400/415V,220/230/240V, L1/L2/L3/N+PE
63 A
60 A
63 A

63 A

Podporovano
< 20ms (MAPO), < 100ms (M1/MBO) 2
Manualnf

Vzdalené fizeni
Interface

9.5~ 132V @ 100mA, < 3m
10 / 100Mbps, < 100m
10 / 100Mbps, < 100m
AP méd, 802.11b/g/n (2.4GHz ~ 2.4835GHz)
9600 / 19200 / 115200bps,x 2, < 50m
x2, < 20m; Aktivni port3
x2, < 20m
Pasivni port, 1-100mA <24V

Nutné pouZit ATS s podporou automatického fizeni, automatického prepnuti a resetu.
Méfeni spotreby

<63 A
+ 1%
Rizeni spotteby
az3
az2
az 14
az 20
Prostredf

Prirozena konvekce
5% ~ 95% RH (nekondenzujicf)
4000m (pokles vykonu nad 2000m)
IP55
-25°C ~ 50°C
Kompatibilni produkty
Max. 3 stfidace paralelné (MAPO)

Max. 1 stfidac¢ (M1/MBO0)
SCharger-7KS/22KT-S0

SG-ready
Shelly Plus Plug S, Shelly Plus 2PM, Shelly Pro 2PM ©

*1 Soucet vystupnich proudu zalohovaného vystupu a nezalohovaného vystupu nemUizZe byt vyssi nez 63A.
*2 Funkce plynulého prechodu do ostrovniho reZimu je pfi uvedeni instalace do provozu vypnuta a musi byt manudlné povolena v nasaveni.

*3 Signal zpétné vazby polohy musi byt pasivni port, ktery pracuje s externim obvodem a mlze pracovat pfi proudu mensim nebo rovnym 0,7 mA@12 V. Nizka impedance obvodu
pro signal zpétné vazby polohy je mensi nebo rovna 100 ohmam.

*4 1 SG-ready tepelna erpadlo mdze byt k systému pfipojena napfimo. Ostatni tepelna Cerpadla lze pfipojit pomoci Shelly spinact.

*5 On-grid rezim:-25~30 °C, bez poklesu vykonu; 30~50 °C, linedrni pokles vykonu ze 63A na 43A;
Ostrovni rezim: -25~40 °C, bez poklesu vykonu; 40~50 °C, linedrni pokles vykonu ze 60A na 50A.

*6 Podporované verze firmwaru Shelly spinacli jsou uvedeny v uZivatelské pfirucce.

Prohlaseni: Uvedené hodnoty byly naméfeny v interni laboratofi spolecnosti Huawei v definovaném testovacim prostredi. Skutecné hodnoty se mohou lisit v zavislosti na produktech,
verzich softwaru, podminkach pouZiti a okolnich faktorech.
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